
XỬ LÝ NƯỚC ĂN, UỐNG VÀ SINH HOẠT SAU BÃO LỤT

“ Nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đó  ”

THAU RỬA GIẾNG KHƠI, GIẾNG ĐÀO

Khơi thông
tất cả các

vũng nước
xung quanh

khu vực giếng

Tháo bỏ nắp và 
nilông bịt miệng giếng

Dùng nước giếng dội
lên thành cho trôi hết 
đất cát và rác bám 
trên thành giếng và 
sàn giếng.

GIẾNG BỊ NGẬP LỤT, NƯỚC ĐỤC PHẢI THAU VÉT GIẾNG NGAY

GIẾNG BỊ NGẬP NHƯNG NƯỚC LỤT KHÔNG TRÀN VÀO GIẾNG
VÀ NƯỚC GIẾNG TRONG

LƯU Ý

Phải khử trùng trước khi sử dụng, có thể 
khử trùng ngay nước trong giếng. 
Nếu điều kiện cho phép thì múc cạn 
và thau rửa giếng.

Các giếng đã bị ngập lụt phải thau 
rửa và khử trùng mới được sử dụng.

Khi có hàng loạt giếng bị ngập lụt không thể xử lý 
hết thì ở mỗi cụm dân cư nên chọn một vài giếng 
ít bị ô nhiễm xử lý  trước để lấy nước dùng ngay.

Múc nước hoặc dùng máy bơm (nếu có thể)
hút cạn nước và vét hết bùn cặn

Nếu không thể thau vét được thì nên chọn 
một giếng khác để xử lý và dùng chung

Nếu tất cả các giếng trong khu vực đều không thể thau vét được thì xử lý tạm thời: 

múc vài chục lít lên bể chứa rồi 
đánh phèn và khử trùng, dùng hết 
làm mẻ khác

chờ vài ngày sau mức nước giếng 
xuống thấp tiến hành thau rửa


